Warunki techniczne pomieszczeń DDP przy ul. Połczyńskiej 2a w Szczecinku – Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zlecenia

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” zajmuje następujące pomieszczenia:

1) Pomieszczenie biurowe:

· drzwi z okleiny meblowej – 1 szt.,

· okno PCV - 2 szt.,

· tynki na ścianach gipsowe,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi,

· grzejnik inweko - 1 szt.,

· oświetlenie – kinkiety – 2 szt.

2)  Pomieszczenie biurowe:

· tynki na ścianach gipsowe,

· oświetlenie – plafoniery – 2 szt. + kinkiety – 2 szt.,

· okno PCV – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobne,

· łącze internetowe,

· łącze komputerowe.

3) Pracownia artystyczno-plastyczna:

· grzejnik inweko - 1 szt.,

· okno – świetlik PCV – 1 szt.,

· tynki na ścianach gipsowe,

· oświetlenie – plafoniery – 2 szt.,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi.

4) Sala do terapii:

· oświetlenie – plafoniery – 9 szt. + kinkiety – 6 szt.,

· tynki na ścianach gipsowe,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi,

· okna PCV w tym 1 balkonowe – 4 szt.,

· grzejnik inweko – 3 szt.,

5) Pomieszczenie biurowe:

· okno PCV – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· tynki na ścianach gipsowe,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi,

· oświetlenie plafoniery – 2 szt.,

· sieć komputerowa.
6) Świetlica:

· tynki strukturalne,

· oświetlenie – plafoniery – 6 szt.,

· okno PCV – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi.

7) Pracownia kulinarna:

· ściany pokryte płytkami i gipsem,

· na podłodze płytki terakota,

· oświetlenie jarzeniowe – 1 szt.,

· okno świetlik - drewniane – 1 szt,.

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· zlewozmywak z baterią – 1 szt.,

· kuchenka elektryczna – 1 szt.,

8) WC dla pensjonariuszy:

· ściany pokryte płytkami z glazury,

· umywalka - 1 szt.,

· bateria umywalkowa – 1 szt.,

· oświetlenie – plafoniery – 3 szt. + kinkiety – 2 szt.,

· natryski – 2 szt.,

· wc – 2 szt.,

· grzejnik inweko - 1 szt.,

· pisuar – 1 szt.,

· drzwi z MDF – 2 szt.,

· okno PCV – 1 szt.

9) WC dla osób niepełnosprawnych:

· plafoniery – 2 szt.,

· kinkiety – 1 szt.,

· uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce i ustępie – 2 szt.,

· wc – 1 szt,.

· umywalka dla niepełnosprawnych – 1 szt.,

· bidet – 1 szt.,

· bojler elektryczny – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· ściany pokryte płytkami z glazury,

· na podłodze płytki terakota.
10) Sala gimnastyczna:

· oświetlenie jarzeniowe – 4 szt.,

· grzejnik inweko – 3 szt.,

· okno PCV – 1 szt.,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi,

· tynki na ścianach gipsowe,

· drzwi przejściowe do pomieszczenia – magazynku- drewniane – 1 szt.

11) Klatka schodowa:

· schody wyłożone płytkami z terakoty,

· oświetlenie – kinkiety – 2 szt.,

· metalowa poręcz wzdłuż  schodów,

· poręcz drewniana,

12) Korytarz i hol:  

· oświetlenie plafoniery – 9 szt.,

· kinkiety boczne – 3 szt.,

· stolarka drzwiowa z MDF – 11 szt.,

· drzwi wejściowe do placówki z PCV – 2 szt.,

· na podłodze płytki terakota,

· grzejniki inweko – 3 szt.,

· na ścianach tynk żywiczny.

13) Magazyn podręczny:

· posadzka betonowo-lastrykowa, 

· oświetlenie – lampa sufitowa – 1 szt.,

· tynki na ścianach cementowo-wapienne.

14) Szatnia, pralnia, magazynek:

· w szatni ściany wyłożone panelami,

· w pralni ściany wapienno-cementowe,

· w magazynie ściany wapienno-cementowe,

· w szatni oświetlenie plafoniery – 1 szt.,

· w pralni oświetlenie jarzeniowe – 1 szt.,

· w magazynie oświetlenie zwykłe – 1 szt.,

· podłoga w szatni z płytek terakoty,

· podłoga w pralni i magazynie cementowo-lastrykowa,

· drzwi do pralni i magazynu drewniane – 2 szt.,

· w pralni umywalka z podgrzewaczem – 1 szt.,

· grzejnik w pralni inweko – 1 szt.
15) Kasa:

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· oświetlenie jarzeniowe – 1 szt.,

· okno PCV – 1 szt.,

· na ścianach tynki cementowo-wapienne,

· podłoga pokryta panelami drewnopodobnymi,

· drzwi drewniane z okienkiem – 1 szt.

16) Gabinet pielęgniarski:

· okna PCV – 2 szt.,

· oświetlenie jarzeniowe – 2 szt.,

· grzejnik inweko -2 szt.,

· na ścianach tynki gipsowe,

· posadzka z płytek terakotowych,

· umywalka – 1 szt.,

· drzwi drewniane – 2 szt.

17) Jadalnia:

· oświetlenie jarzeniowe – 10 szt.,

· ściany gipsowe część z płytek glazury, 

· posadzka z płytek terakoty,

· grzejniki inweko – 2 szt.,

· okna PCV – 2 szt.,

· drzwi PCV – 1 szt.,

· drzwi  w jadłodajni łączące zmywalnie drewniane – 2 szt.,  

· umywalka z baterią i podgrzewaczem – 1 szt.

18) Zmywalnia przy jadalni:

· oświetlenie jarzeniowe – 3 szt.,

· grzejnik inweko – 2 szt.,

· zlewozmywak trzy komorowy – 1 szt.,

· baterie zlewozmywakowe – 3 szt.,

· zmywarka – 1 szt.,

· okna PCV – 2 szt.,

· piecyk  gazowy – 1 szt.,

· okno –świetlik – drewniany – 1 szt.,

· drzwi drewniane do schowka – 1 szt.,

· winda towarowa – 1 szt.

19) Kuchnia:

· okap nad kuchnią gazową – 1 szt.,

· oświetlenie jarzeniowe – 5 szt.,

· zlewozmywak z baterią – 1 szt.,

· umywalka  z bateriami – 3 szt.,

· grzejnik inweko – 2 szt.,

· taborety kuchenne gazowe – 2 szt.,

· patelnia elektryczna – 1 szt.,

· kuchnia gazowa – 1 szt.,

· posadzka z płytek terakota,

· ściany – lamperie z płytek,

· okna PCV – 3 szt.

20) Magazyn podręczny kuchni:

· oświetlenia zwykłe – 1 szt.,

· ściany z zaprawy wapienno-cementowej,

· posadzka betonowo-lastrykowa,

· drzwi drewniane przeszklone – 1 szt.

21) Korytarz przed pomieszczeniem w kuchni:

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· oświetlenie jarzeniowe – 2 szt.,

· posadzka betonowo-lastrykowa,

· ściany –lamperia z paneli ściennych,

· drzwi PCV na korytarzu wyjście 1 szt.

22) Zmywalnia:

· umywalka z baterią – 1 szt.,

· bojler elektryczny – 1 szt.,

· ściany z płytek,

· posadzka z płytek terakoty,

· oświetlenie jarzeniowe – 1szt.,

· drzwi drewniane przeszklone – 1 szt.

23) Magazyn żywności:

· oświetlenia jarzeniowe – 2 szt.,

· ściany  z zaprawy wapienno cementowej,

· posadzka z płytek terakoty,

· drzwi drewniane – 1 szt.

24) Obieralnia ziemniaków i warzyw:

· oświetlenie jarzeniowe – 2 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· umywalka z baterią - 1 szt.,

· posadzka i ściany z płytek,
25) Przygotowalnia wstępna:

· oświetlenia jarzeniowe – 2 szt.,

· ściany z płytek,

· posadzka z płytek terakota,

· zlewozmywak z baterią - 2 szt.,

· umywalka mała - 1 szt.,

· piecyk gazowy – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· okno PCV – 1 szt.,

· drzwi drewniane przeszklone – 1 szt.

26) Pomieszczenie socjalne w kuchni – WC:

· umywalka z baterią – 1 szt.,

· piecyk gazowy – 1 szt.,

· brodzik z natryskiem i baterią – 1 szt.,

· wc – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· oświetlenie zwykłe – 3 szt.,

· posadzka z płytek terakota, ściany z płytek,

· drzwi drewniane – 3 szt.

26) Pokój personelu:

· oświetlenie jarzeniowe – 1 szt.,

· ściany - tynk gipsowy,

· okno PCV – 1 szt.,

· grzejnik inweko – 1 szt.,

· drzwi drewniane – 1 szt.

27) Magazyn żywności:

· drzwi drewniane obite metalem - 1 szt.,

· oświetlenie zwykłe – 1 szt.,

· ściany pokryte tynkami cementowo-wapiennymi,

· posadzki betonowo-lastrykowe.
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